

Пояснительная записка

1. Проект «Реконструкция участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д=700мм по ул. Большой Нижегородской от Роддома до Промышленного коллектора (инвентарный № 300034382)» разработан на основании договора № 01/03-15 от 16.03.2015г., технического задания № 60 от 11.02.2015г, задания на проектирование сетей водоотведения, выданных МУП «Владимирводоканал» г. Владимир, в соответствии с требованиями СП32.13330.2012, актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.  Для разработки плана сетей канализации в качестве подосновы использована топографическая съемка, выполненная ООО «ГеоФактор».
Проектом предусматривается строительство участка напорной канализационной сети, предназначенной для увеличения пропускной способности дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора.

сведения о топографических, инженерно-геологических, климатических условиях участка 
Климат Владимирской области умеренно-континентальный и характеризуется теплым   летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными зонами. По климатическим условиям район работ относится к климатическому району II-В (по СП 131.13330.2012). 
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки

–280 С (по СП 131.13330.2012);

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток –340 С;

- нормативный скоростной напор ветра – 23кг/м2 (I ветровой район по СП 20.13330.2011).
Площадка строительства расположена в центральной части г. Владимира на северо-западной стороне ул. Большая Нижегородская от роддома до пересечения с ул. Мира, насыщена большим количеством инженерных коммуникаций.

Инженерно-геологические условия площадки относятся к I категории сложности (простые), см. Технический отчет об инженерно-геологических условиях площадки проектируемой трассы «Реконструкция участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д=700мм по ул. Большой Нижегородской от Роддома до Промышленного коллектора (инвентарный № 300034382)», выполненный ООО «ГеоФактор».

В геоморфологическом отношении площадка строительства приурочена к первой левобережной надпойменной террасе р. Клязьма.  Рельеф поверхности – ровный, снивелированный при благоустройстве улицы. Наблюдается слабо выраженный уклон поверхности в северо-восточном направлении. 
 Сток поверхностных вод затруднен. На период изысканий подземные воды встречены на отм. 99,19-101,73м. 

Абсолютные отметки поверхности земли находятся в пределах 101,19-104,73 м. Перепад высот по всей трассе составляет 3,54м.

По результатам инженерно-геологических изысканий выделены:
- ИГЭ-1 – насыпной грунт: песок мелкий, черно-серый, средней плотности, кварцевый, средней степени водонасыщения, перемешанный с почвой, с корнями растений, со щебнем кирпича и известняка, с включением шлака и бытового мусора до 10%. Мощность насыпного грунта 1,3-1,8 м. Характеризуется неоднородным составом и сложением, неравномерной плотностью и сжимаемостью. По степени уплотнения от собственного веса относится к слежавшемуся. Относится к непучинистым грунтам.
- ИГЭ-2 – суглинок мягкопластичный, мощностью 1,2-1,8 м. Относится к чрезмернопучинистым грунтам.

- ИГЭ-3 – песок мелкий водонасыщенный, с редкими прослойками суглинка. Вскрытая мощность слоя 1,9-2,0 м. Относится к слабопучинистым грунтам.
Уровень подземных вод на период изысканий вскрыт на глубине 2,0-3,0 м, что соответствует абсолютным отметкам 99,19-101,73м. Максимальный прогнозируемый уровень возможен выше на 0,5-0,7 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания насыпного грунта и песка мелкого составляет 1,67м, суглинка – 1,37м.
При прокладке проектируемых сетей напорной канализации (Кн1) на участках с наличием грунтовых вод предусмотрено искусственное основание с использованием нетканого иглопробивного геотекстильного полотна (Дорнит). 

На участках с наличием грунтовых вод предварительно должен быть выбран слой грунта ниже отметки проектируемого трубопровода на 0.3м. На дно и стенки траншеи укладывается нетканое иглопробивное геотекстильное полотно (Дорнит) марки ГТ 250 выше уровня грунтовых вод с последующим заполнением искусственного песчаного основания и его уплотнением до проектной отметки для укладки трубопровода. Засыпка трубопроводов производится песчаным грунтом с уплотнением Kcom=0.95 на 0.3 м выше уровня верха трубы. 
Следующим этапом предусматривается укладка свободных краев   полотна геотекстиля (см. Сечение 1-1, Лист 4 01/02-15ТКР). 
Основание под трубопроводы в глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод искусственное песчаное толщиной 0.3м по естественному грунту. 

После укладки трубопроводов выполнить обсыпку песчаным грунтом на 0.2м выше уровня верха трубы послойно с уплотнением Kcom=0.95. 

Дальнейшая засыпка производится   непучинистым грунтом с размером фракций 18-32мм и послойным уплотнением. Окончательная засыпка траншеи производится после предварительного испытания трубопроводов.

сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка
По результатам проведенных инженерно-геологических изысканий опасных природных процессов по трассе проектируемой сети канализации не выявлено. Территория Владимирской области не относится к сейсмоопасной (категория сейсмичности менее6 баллов).

сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта
Грунты в основании трубопровода обладают достаточной прочностью для укладки трубопроводов и транспортирования по ним сточных вод. Деформации грунтов не оказывают влияния на целостность линейного объекта.
сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта
Уровень подземных вод на период изысканий вскрыт на глубине 2,0-3,0 м, что соответствует абсолютным отметкам 99,19-101,73м. Максимальный прогнозируемый уровень возможен выше на 0,5-0,7 м. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниево-натриевые, согласно СП 28.13330.2012 -  неагрессивные, как среда для бетона марки W4. 
сведения о категории и классе линейного объекта
Категория и класс линейного объекта (наружных сетей напорной канализации) не нормируются.

сведения о проектной мощности линейного объекта
Основные показатели по системе канализации

	Наименование системы
	Расчетный расход воды 
	Примечание

	
	м3/сут
	м3/час
	л/с
	

	Канализация Кн1
	100тыс.
	5833,3
	1 620
	


Расчетные расходы определены в соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Гидростатический напор в точке подключения в существующую канализацию Ø900мм с учетом потерь составляет 6,47м. 

показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта 
Проект «Реконструкция участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д=700мм по ул. Большой Нижегородской от Роддома до Промышленного коллектора (инвентарный № 300034382)» разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил:

 - СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Конструктивное решение позволяет обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию канализационной сети. 

Сеть дюкерной канализации предусмотрена проектом из стальных электросварных труб с внутренним ЦПП и наружной "ВУС" изоляцией ГОСТ 10706-91 с точками подключения согласно ТЗ №60 от 11.02.2015г. МУП «Владимирводоканал».
Проектируемая сеть напорной (дюкерной) канализации прокладывается открытым способом с вскрытием асфальтового покрытия тротуара общей площадью 585,0м2 с последующим его восстановлением.
Основание под трубопроводы в глинистых грунтах естественное с подсыпкой из песка толщиной 0.15м, в песчаных грунтах – естественное песчаное. 
Соединение ранее построенной сети напорной канализации из стальных труб ∅1200мм с проектируемой сетью произвести в существующем канализационном колодце СКК, а врезку в действующую сеть ∅900 – в проектируемой камере 1. На сети установить колодцы из бетона 3500х3000 мм, 3000х2000 мм по ТПР 901-09-11.84 с гидроизоляцией. На напорной сети Кн1 в камере 1 устанавливается клапан ГРАНРЕГ КАТ 50 Ø200мм,марки КAT50-02-03-200-16-Ф для сброса воздуха и устранения вакуума.
Начальная точка – камера гашения (71), расположенная в начале дюкера в районе д.№2 по ул. Усти-на-Лабе, с отметкой верха трубы 107,69.

Промежуточная точка – камера (78), расположенная в районе роддома по ул. Большая Нижегородская. Отметка верха трубы 103,71.

Конечная точка – точка врезки в существующую напорную(дюкерную) канализацию Д=900мм на перекрестке ул. Мира-Большая Нижегородская. Отметка верха трубы 98,94.

Проектируемая трасса сетей напорной (дюкерной) канализации проложена по существующему рельефу с продольными уклонами в пределах от 0.001 до 0.189. Проектируемые сети напорной канализации К1н прокладываются на глубине в пределах от 2,12м до 4,88м.
Технико-экономические показатели:

Расход сточных вод 100 000м3/сут 
Протяженность проектируемой сети Кн1– 437м 

Проектируемые сети канализации прокладываются на глубине в пределах 2.12м до 4.88м
Внутреннее расчетное давление - 0.4 МПа (4.0кгс/см2)

Приемочное (окончательное) испытательное давление на прочность и герметичность: стальные  трубопроводы со стыковыми соединениями на сварке – 0.6 МПа (6.0 кгс/см2)
Гидростатический напор в точке подключения в существующую канализацию Ø900мм с учетом потерь составляет 6,47м. 

Перечень мероприятий по энергосбережению
Выбранные проектом трубы  стальные электросварные с внутренним ЦПП и с наружной ВУС изоляцией. ЦПП служит для обеспечения надежной защиты от коррозии. Изоляция ВУС типа обеспечивает высокую степень защиты трубопровода от блуждающих токов и грунтовых вод. что увеличивает срок службы трубопровода.
  Оборудование и материалы, предусмотренные к применению настоящим проектом, должны быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и иметь разрешение Ростехнадзора России на применение. Возможна замена оборудования и материалов на оборудование и материалы с аналогичными техническими характеристиками по согласованию с проектной организацией.
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