


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Проект «Реконструкция участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д=700мм по ул. Большой Нижегородской от Роддома до Промышленного коллектора (инвентарный № 300034382)» разработан на основании договора № 01/03-15 от 16.03.2015г., техническогозадания№ 60 от 11.02.2015г, задания на проектирование сетейводоотведения, выданных МУП «Владимирводоканал» г. Владимир,в соответствии с требованиями СП32.13330.2012, актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.  Для разработки плана сетей канализации в качестве подосновы использована топографическая съемка, выполненная ООО «ГеоФактор».
Проектом предусматривается строительство участка напорной канализационной сети, предназначенной для увеличения пропускной способности дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора.

СВЕДЕНИЯ О КЛИМАТИЧЕСКОЙ, ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ РАЙОНА
Климат Владимирской области умеренно-континентальный и характеризуется теплым   летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными зонами. По климатическим условиям район работ относится к климатическому району II-В (по СП 131.13330.2012).
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
–280 С (по СП 131.13330.2012);
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток–340С;
- нормативный скоростной напор ветра – 23кг/м2 (I ветровой район по СП 20.13330.2011).
Площадка строительства расположена в центральной части г. Владимира на северо-западной стороне ул. Большая Нижегородская от роддома до пересечения с ул. Мира,насыщена большим количеством инженерных коммуникаций.
Инженерно-геологические условия площадки относятся к I категории сложности (простые), см. Технический отчет об инженерно-геологических условиях площадки проектируемой трассы «Реконструкция участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д=700мм по ул. Большой Нижегородской от Роддома до Промышленного коллектора (инвентарный № 300034382)», выполненный ООО «ГеоФактор».
По результатам инженерно-геологических изысканий выделены:
- ИГЭ-1 –насыпной грунт:песок мелкий, черно-серый, средней плотности, кварцевый, средней степени водонасыщения, перемешанный с почвой, с корнями растений, со щебнем кирпича и известняка, с включением шлака и бытового мусора до 10%. Мощность насыпного грунта 1,3-1,8 м. Характеризуется неоднородным составом и сложением,неравномерной плотностью и сжимаемостью. По степени уплотнения от собственного веса относится к слежавшемуся.Относится к непучинистым грунтам.
- ИГЭ-2 – суглинокмягкопластичный, мощностью 1,2-1,8 м.Относится к чрезмернопучинистым грунтам.
- ИГЭ-3 – песок мелкийводонасыщенный, с редкими прослойками суглинка.Вскрытая мощность слоя 1,9-2,0 м. Относится к слабопучинистым грунтам.
Уровень подземных вод на период изысканий вскрыт на глубине 2,0-3,0 м, что соответствует абсолютным отметкам 99,19-101,73м.Максимальный прогнозируемый уровень возможен выше на 0,5-0,7 м. 
Нормативная глубина сезонного промерзания насыпного грунта и песка мелкогосоставляет 1,67м, суглинка – 1,37м.
При прокладке проектируемой сети канализации (Кн1) предусмотрено искусственное основание из песка толщиной 0,3м по естественному грунту. 
На участках с наличием грунтовых вод предварительно должен быть выбран слой грунта ниже отметки проектируемого трубопровода на 0.3м. На дно и стенки траншеи укладывается нетканое иглопробивное геотекстильное полотно (Дорнит) марки ГТ 250 выше уровня грунтовых вод с последующим заполнением искусственного песчаного основания и его уплотнением до проектной отметки для укладки трубопровода. Засыпка трубопроводов производится песчаным грунтом с уплотнением Kcom=0.95 на 0.3 м выше уровня верха трубы.
Следующим этапом предусматривается укладка свободных краев   полотна геотекстиля (см. Сечение 1-1, Лист 4 01/02-15ТКР). Дальнейшая засыпка производится   непучинистым грунтом с размером фракций 18-32мм и послойным уплотнением. Окончательная засыпка траншеи производится после предварительного испытания трубопроводов.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПРОХОЖДЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ПО 
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадка строительства расположена в центральной части г. Владимира на северо-западной стороне ул. Большая Нижегородская от роддома до пересечения с ул. Мира. 
В геоморфологическом отношении площадка строительства приурочена к первой левобережной надпойменной террасе р. Клязьма. Рельеф поверхности – ровный, снивелированный при благоустройстве улицы. 
Абсолютные отметки земли находятся в пределах 104,60-100,73м. 
Наблюдается слабо выраженный уклон поверхности в северо-восточном направлении. Сток поверхностных вод затруднен.Трасса проектируемой сети канализации проходит на нормативном расстоянии от зданий и сооружений, коммуникаций, не нарушая их охранных зон.
Проектируемая сеть канализации прокладывается открытым способомс вскрытием асфальтового покрытия тротуара общей площадью 585,0м2 с последующим его восстановлением.
Площадка строительства насыщена большим количеством инженерных коммуникаций. Проектируемая сеть канализации пересекает существующие сети хозяйственно-бытовой, ливневой канализации, водопровода, сети связи. 
Существующий водопроводрасположен выше проектируемых сетей канализации.
В местах пересечения проектируемой сети канализации и существующих сетей связи выполнить мероприятия по защите кабеля от повреждений: разработку грунта выполнять вручную без применения спецтехники, произвести подвеску кабеля.
При разработке траншеи в непосредственной близости от кабельной канализации принять меры по недопущению осадки и оползания грунта.

СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО И КОНЕЧНОГО ПУНКТОВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
Проектируемая сеть напорной канализации прокладывается открытым способом со вскрытием асфальтового покрытия тротуара общей площадью 585,0м2 с последующим его восстановлением.
Сеть канализации проложить из стальных электросварных труб ⌀1220х20 ГОСТ 10706-91 с внутренней ЦПП изоляцией и с наружной ВУС изоляцией с точками подключения согласно ТЗ №60 от 11.02.2015г. МУП «Владимирводоканал».
Соединение ранее построенной сети напорной канализации из стальных труб ∅1200мм с проектируемой сетью произвести в существующем канализационном колодце СКК с частичной ее реконструкцией, а врезку в действующую сеть ∅900 – в проектируемой камере 1. На сети установить колодцы из бетона 3500х3000 мм, 3000х2000 мм по ТПР 901-09-11.84 с гидроизоляцией. 
Существующая камера СКК частично подлежит демонтажу для устройства новой камеры с последующей засыпкой старой.
Начальная точка – камера гашения (71), расположеннаяв начале дюкера в районе д.№2 по ул. Усти-на-Лабе, с отметкой верха трубы 107,69.
Промежуточная точка – камера (78), расположенная в районе роддома по ул. Большая Нижегородская. Отметка верха трубы 103,71.
Конечная точка – точка врезки в существующую напорную канализацию Д=900мм на перекрестке ул. Мира-Большая Нижегородская. Отметка верха трубы 98,94.
Проектируемая трасса сетей напорной канализации проложена по существующему рельефу с продольными уклонами в пределах от 0.001 до 0.189. Проектируемые сети напорной канализации К1н прокладываются на глубине в пределах от 2,12м до 4,88м.
1. Технико-экономическая характеристика проектируемых сетей
Протяженность проектируемой сети Кн1– 437м 
Расчетные расходы воды проектируемой сетинапорной канализации сведены в таблицу.
	Наименование системы
	Расчетный расход воды
	Примечание

	
	м3/сут
	м3/ч
	л/с
	

	Общий расход

	Канализация Кн1
	100тыс.
	5833,3
	1 620
	



Внутреннее расчетное давление - 0.4 МПа (4.0кгс/см2)
Предварительное испытательное давление на прочность: стальные трубопроводы со стыковыми соединениями на сварке - 0.55 МПа (5.5 кгс/см2)
Приемочное (окончательное) испытательное давление на прочность и герметичность: стальные трубопроводы со стыковыми соединениями на сварке – 0.6 МПа (6.0 кгс/см2)
Гидростатический напор в точке подключения всуществующую напорную канализацию Ø900мм с учетом потерь составляет 6,47м.

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ 
(НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА)ПОЛЬЗОВАНИЕ
Трасса сетинапорной канализации запроектированана земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. Для строительства сетей канализации выделена временная полоса отвода земельного участка, на которой размещаются траншея и строительная техника (временный проезд).
Размер полосы отвода для строительства сетинапорной (Кн1) канализации 3,8м.
Размер санитарно-защитной полосы для напорной (Кн1) канализации составляет 10м.
Участок строительства обеспечен подъездными путями со стороны улиц Большая Нижегородская, Усти-на-Лабе, Мира с использованием части дорожного полотна на период земляных работ.
СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ
Категория земель – земли населенных пунктов.

ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
1.	Проект «Реконструкция участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д=700мм по ул. Большой Нижегородской от Роддома до Промышленного коллектора (инвентарный № 300034382)» разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил:
- СП32.13330.2012«Канализация. Наружные сети»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
Конструктивное решение позволяет обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию канализационной сети.
Сеть напорной канализации предусмотрена проектом из стальных электросварных труб ⌀1220х20 по ГОСТ 10706-91 с внутренней ЦПП изоляцией и с наружной ВУС изоляцией.
Трубы производятся на отечественных предприятиях в соответствии с требованиями государственных стандартов или технических условий и имеют сертификат соответствия завода изготовителя.
Откачку грунтовых вод необходимо выполнять в объеме, необходимом для укладки одной трубы в траншею, с применением мотопомпы или ассенизаторской машины.
Отрывка траншеи предусмотрена в стеснённых условиях городской застройки. Для обеспечения устойчивости и предотвращения обрушения вертикальных стенок траншеи необходимо выполнить их временное крепление.
Для повышения давления в дюкере выполнить врезку в существующий участок стальной трубы Д=1200мм напорного трубопровода от КНС№2 в месте их пересечения с устройством камеры подключения (см. Прилагаемые документы, «"). 
Провести модернизацию оборудования КНС №2 с установкой частотных преобразователей на насосное оборудование для обеспечения возможности беспрерывной его работы (без отключений).
Монтаж, прокладку и испытания сетей канализации, земляные работы и работы по устройству оснований необходимо выполнять в соответствии с проектными решениями и требованиями действующих нормативных документов.
Расчет возможности работы дюкера

Схема дюкера представлена на рис.1
[image: ]
Рис.1

[bookmark: _GoBack]Исходные данные:
Общая протяженность дюкера составляет 1150м, в т.ч:
- из стальных труб (ранее построенный участок) – 713м
- из стальных труб (проектируемый участок) – 437м;
Секундный расход 1620л/с +31,4л/с (от ⌀300) = 1651,4л/с
Расчетные скорости движения потока V для стальных труб приняты по табл. Шевелева
I вариант расчета
Потери напора определяются по формуле:
Δh=iхL,
где i – сопротивление трубопровода (справочн., по табл. Шевелева )
L – протяженность трубопровода, м
Δhст=iстхLст=1,8х1,15=2,07(м)
Потери напора в дюкере с учетом местных сопротивлений:
                                     ΔН=ƩΔhхК, где
К – коэффициент потерь напора на местные сопротивления в зависимости от коэффициента потерь напора по длине принимается К=1,1
                                    ΔН=ƩΔhхК=2,07х1,1=2,28(м)
Отм. верха трубы в камере №71 - 107,69; (рис.1)
отм. верха трубы в камере №1 - 98,94;
107,69-98,94 = 8,75м-2,28=6,47м (естественный напор у дюкера в т.врезки)
II вариант расчета выполнен на основании методических указаний по расчету дюкера, определяющий местные сопротивления в зависимости от углов поворота:
, где
i – сопротивление трубопровода (справочн., по табл. Шевелева А.Ф.)
L – протяженность трубопровода, м
–сумма потерь напора на всех поворотах в дюкере;
 – угол поворота, град.;
 – коэффициент местных сопротивлений в колене поворота

=++++ =0,046+0,053+0,031+0,046+0,021+0,034=0,231
=2,121
Табл.1 Коэффициенты местного сопротивления в колене поворота
	Угол поворота
	

	10°
	0,126

	30°
	0,138

	45°
	0,136

	90°
	0,162



Из двух вариантов расчета выбираем наибольший показатель потери напора в дюкере.
Для улучшения работы дюкера выполнить врезку сети существующей напорной канализации Д=300мм от КНС № 2 в ранее построенный участок трубопровода из стальных труб Д=1200 с целью создания дополнительного давления.
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